
BELMASH - SDM2500 - Scie Dégauchisseuse Fraiseuse Combinée - Largeur de passe 270 mm -
Hauteur de coupe 117 mm

Ce Mini combiné bois proposant 3-4 fonctions est un petit concentré de puissance de 2500 W pour des
capacités élevées dans un gabarit compact : dégauchissage, sciage, fraisage-rainurage.

Marque : BELMASH
Référence : BE-SDM2500
Points de fidélité offerts : 1000

Options disponibles :
Fraise à Rainer : Sans option, Avec fraise à rainer ø125x4x32 Z4 réf. BE-FR125-04 (+ 58.00€ TTC), Avec
fraise à rainer ø125x6x32 Z6 réf. BE-FR125-06 (+ 58.00€ TTC), Avec fraise à rainer ø125x6x32 Z8 réf. BE-
FR125-08 (+ 60.00€ TTC), Avec fraise à rainer ø125x6x32 Z10 réf. BE-FR125-10 (+ 62.00€ TTC), Avec
fraise à rainer ø125x6x32 Z12 réf. BE-FR125-12 (+ 64.00€ TTC)
Jeu de 2 Servantes : Sans option, Avec Jeu de 2 servantes à rouleaux Belmash réf. BE-RSK-03 (+ 130.00€
TTC)

Descriptif :
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max-width: 50%; padding-top: 3rem; } .col-4 { -ms-flex: 0 0 33.333333%; flex: 0 0 33.333333%; max-
width: 33.333333%; } hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid
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Cette machine Belmash est un modèle unique par la combinaison des fonctions qu'elle propose : scie sur
table, dégauchisseuse simple, rainureure à la scie circulaire, rainureuse/fraiseuse à l'horizontal.

Elle propose ainsi pas moins de 3 à 4 fonctions sur un modèle à la fois compact, puissant et avec des
capacités étonnantes !

 

 

 

** Attention ** : La table de mortaisage MD-01 et le système de rabotage TD-2500 ne sont pas fournis avec la
machine.

 

 

Marque innovante, Belmash propose des machines-outils capables de se différencier des standards basiques
du marché.

C'est le cas de cette combinée, fabriquée en Europe, dédiée aux particuliers bricoleurs exigeants du travail
du bois.

 



 

 
 

 
 

Une combinée à bois polyvalente pour dégauchir, scier et réaliser des assemblages, idéale pour
les petits travaux d'aménagement : 

 

La SDM2500 est une machine compacte et légère pour un modèle de sa catégorie, qui condense plusieurs
fonctions intéressantes, et que l'on retrouve habituellement sur des machines bien différentes, d'atelier et
électroportatives : défonceuse, fraiseuse à cheville, voire toupie...

 

Avec ses fonctions, et de par sa configuration, elle permet d'imiter certains des travaux réalisés avec ces
machines individuelles.

 

Elle ouvre donc sur des possibilités d'emploi variées et emblématiques de la menuiserie : Dégauchissage,
sciage (délignage comme coupes de précision), et rainurage.

Le changement d'une fonction à l'autre est simple et rapide entre les principales fonctions.

 

La disposition et le type de ses fonctions lui donne son originalité et une spécifité d'emploi puisque :

ll est possible de pratiquer des rainures soit avec la fonction fraiseuse, soit avec la fonction scie avec lame
circulaire à rainer la fonction "fraisage" s'effectue en bout d'arbre de dégauchissage sur une petite table avec
mèche hélicoïdale à l'horizontale - elle est dédiée à des petits travaux

 







 

 

Elle se démarque donc facilement des combinées "classiques" du marché par sa position intermédiaire entre
les mini combiné bois aux capacités et à la puissance restreints, et les grandes machines d'atelier très
encombrantes et réclamant d'entrée de jeu un budget conséquent.

 

 

 

 

De par ses caractéristiques, elle conviendra donc par exemple :

À ceux qui recherchent une dégauchisseuse sans raboteuse avec de bonnes capacités de passe et qui
possèdent déjà une machine à raboter le bois, comme une raboteuse de chantier À ceux qui débutent le
travail du bois et qui souhaitent s'équiper d'une machine compacte qui leur permettra de se faire la main sur
différentes fonctions incontournables du travail du bois À ceux qui souhaitent équiper un atelier mais qui
sont confrontés à une contrainte d'espace, et qui ne peuvent pas multiplier les fonctions qu'il recherchent
par autant de machines individuelles À ceux déjà connaisseurs et rompus au travail du bois, recherchant



de bonnes capacités en dégauchissage et en sciage, et souhaitant pouvoir faire de petits travaux
d'assemblage à la fraiseuse chevilleuse

 

La SDM2500 n'est donc pas une machine professionnelle. Elle sera à consacrer aux travaux petits à moyens
de menuiserie d'aménagement, pour le bricolage DIY, la confection de petits meubles, portes et fenêtres
...

 

 

 

Présentation et détail des fonctions Dégauchissage et sciage :

 

Équipée d'un moteur à induction asynchrone sans charbons de 2500 W, ce petit combiné bois délivre
autant de puissance que les machines d'atelier massives de plus de 150 Kg !

 

Cette puissance rend possible sans difficulté le passage des essences de bois durs classiques telles que le
chêne en dégauchissage, et des épaisseurs importantes à la scie sur table.

 

La machine est constituée de tables en tôle d'acier épaisse de 3,5 mm qui garantissent une stabilité et une
glisse encore meilleure que de la fonte d'aluminium.

Le guide perpendiculaire est utilisable pour les 2 fonctions : robuste, il est coulissable et solidaire des deux
côtés de la table, gage de découpes de précision !

 

Capacités de Dégauchissage : Grande largeur de dégauchissage de 270 mm Arbre équipé de 3 fers,
garantissant une puissance d'enlèvement conséquente (rare sur les machines de ce gabarit !), limitant le
nombre de passes pour obtenir la rectification voulue de la pièce de bois Profondeur de passe réglable jusqu'à
3 mm Tables facilement réglables en un tournemain Avec de telles caractéristiques, il est également possible
de passer des tasseaux de bois de longueur importante : si la longueur de table de 900 mm est dépassée, il
suffit de placer une ou plusieurs servantes de part et d'autre pour porter ou accompagner la passe de la pièce
dans la longueur. Avec le presseur de dégauchissage fourni avec la machine qui permet de maintenir le bois
plaqué juste au-dessus de l'arbre, il est également possible de faire passer des pièces longues avec précision
sans servantes

 

Capacités de sciage : La hauteur de coupe de la fonction scie est très importante : jusqu'à 117 mm, avec une
lame de diamètre 315 mm ! Soit bien plus que la majorité des scies d'atelier massives avec chariot ! La
table de sciage de 872 x 532 mm permet de passer des dimensions importantes Grâce au guide
perpendiculaire inclinable et au guide d'angle, il est possible de pratiquer aussi bien des coupes : de débit
ou délignage des couples angulaires des coupes transversales des coupes inclinées à 45° La hauteur de coupe



est ajustable facilement par poignée dessous la table

 

Fonction rainure avec la scie circulaire :

Cette machine SDM2500 peut également accueillir des lames circulaires à rainer, comme sur une toupie,
mais ici en lieu et place de la lame circulaire !

Réaliser des assemblages de différentes largeur est donc possible sur la même machine.

 

Comparativement à la fonction fraisage/mortaisage, elle permet de rainurer sur des longueurs et des pièces
plus importantes grâce à la table de sciage. Belmash propose 5 largeurs de lames à rainer pour scie
circulaire différentes : 4, 6, 8, 10 et 12 mm (en option)

 

 

Présentation et détail de la fonction fraisage
 

Le fraisage s'effectue avec une tablette  située en avant de la machine et de la table principale, juste en-
dessous du niveau de l'arbre de dégauchissage.

 

Grâce à un mandrin porte-mèches à placer en bout d'arbre de la dégauchisseuse, et tournant dans le
même sens, il est possible d'y installer de mèches hélicoïdales de queue de 1 à 13 mm.

Le passage à ce mode se fait par installation rapide du mandrin et blocage simultané rapide et facile du
mode dégauchisseuse/scie circulaire.

 

 



 

 

La tablette de fraisage est fournie avec la machine.

 

Cette fonction originale est à utiliser pour le travail de pièces de bois petites et légères, dans le cadre de
l'usinage de profils rectangulaires type assemblages en rainure-languette.

 

Elle permet donc de pratiquer des travaux de rainurage, de feuillurage, tenons cylindriques, en imitation
d'un travail à la toupie, à l'horizontale.

 

 

Elle sera idéale pour travailler par exemple des chants de baguettes pour fenêtres, vitrages, et petits
panneaux.



 

La tablette est fixe et est munie d'une butée permettant de caler la pièce entre elle et la mèche L'avance du
bois se fait manuellement En comparaison de la fonction rainurage à la scie sur table, elle permet de réaliser
des fraises plus fins et sur des pièces plus étroites

 

    Accessoires livrés avec la machine :
 

 

1 x Guide perpendiculaire

 

Pour accompagner avec précision les pièces à scier et à dégauchir

 

1 x lame diamètre 315 x 3,2/2,2 x 30 mm - 24 dents



 

Lame de 24 dents alésage 30 mm pour le débit. Recommandée pour les coupes ne nécessitant pas de
finition spécifique.

 

1 x guide d'angle de sciage

 

Permet de réaliser des couples d'angle précises

 

1 x tablette de fraisage

 

La tablette se dispose en dessous de la sortie en bout d'arbre. Elle peut être installée ou désinstallée, au
choix, en fonction des besoins.



 

1 x Presseur de dégauchissage

 

Permet de garder bien à plat contre les fers la pièce de bois. Apporte une protection supplémentaire lors du
dégauchissage.

 

3 x fers de dégauchissage pré-montés

 

Chaque fer est installé et maintenu sur l'arbre par 5 vis. Dimensions 270 x 20 x 2 mm (L x l x e).



 

1 x mandrin de fraisage 1-13 mm

 

Permet d'installer des mèches classiques et hélicoïdales de queues allant de 1 à 13 mm.

 

1 x cache protecteur de mandrin

 

Cache de protection venant coiffer le mandrin lors de son utilisation.

1 x poussoir à bois est également fourni 1 x butée de fraisage

 

** Attention ** : La table de mortaisage MD-01 et le système de rabotage TD-2500 ne sont pas fournis avec
la machine. Aucune mèche n'est fournie.



 

 

 

Vidéos de présentation des différentes fonctions de la machine et des réglages d'utilisation :

 

 



 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 
Dégauchisseuse

 
Garantie

3 ans

Table en tôle (L x l)

900 x 287 mm

Largeur de dégauchissage

270 mm Prise de passe 0 - 3 mm Vitesse de rotation de l'arbre 7700 tours / min

Porte outil à 3 fers diamètre 70 mm (L x h x e)

270 x 20 x 2,0 mm

Scie circulaire

  Table en tôle 872 x 532 mm Largeur de coupe droite de la lame 300 mm Vitesse de rotation de la lame 2850
tours / minute



Diamètre de la lame

315 mm

Hauteur de coupe à 90°

117 mm

Amplitude pour la coupe inclinée

0 à 45°

Fraiseuse / perceuse

 
Dimensions de la tablette de fraisage (L x l x h)

340 x 190 mm

Capacité du mandrin porte-mèches (diamètre)

1 - 13 mm

Profondeur de fraisage

40 mm

Données techniques générales

 
Puissance moteur

2500 W / 3 CV

Tension moteur

230 V / 50 Hz

Hauteur de travail

1110 mm Puissance sonore < 90 dB(A) Dimensions de la machine (L x l x h) 1030 x 680 x 512 mm Poids
Net / Brut 72 Kg / 76 Kg

 

Lien vers la fiche du produit
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