
BELMASH - SDR2200 - Raboteuse Dégauchisseuse Combinée - 2200W - Largeur de Dégauchissage
270 mm

Comme toutes les machines Belmash, la SDR2200 est une rabot-dégauchisseuse proposant de belles
capacités, en passage et en puissance. Elle peut être utilisée sur établi ou comme machine de chantier.

Marque : BELMASH
Référence : BE-SDR2200
Points de fidélité offerts : 950

Prix : 1089.90€ TTC 939.90€ TTC
Offre valable du 17/04/2023 au 31/12/2025
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Petite Dégauchisseuse et Raboteuse d'Atelier - SDR2200 | BELMASH

 

Dégau-rabot stationnaire ou sur socle Puissance et capacités de passe Accessoires fournis avec la
machine Spécifications techniques

 

 

Cette machine Belmash combinée dégauchisseuse et raboteuse est une machine d'atelier aux dimensions
compactes, et utilisable comme un dégau-rabot d'établi ou comme machine de chantier.

 

Fabriquée en Europe, elle propose de belles capacités d'usinage et une très bonne puissance et un
équipement lui permettant de pratiquer des passes efficaces, rapides et avec une excellente force
d'enlèvement.

 

Variante sans scie sur table du modèle plébiscité SDMR2500 3 fonctions, elle en conserve nombre de
caractéristiques, ce qui en fait une des meilleures machine sur le marché dans sa catégorie. 

Elle conviendra aussi bien pour un usage en atelier que sur un chantier.
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La SDR2200 est une dégau-rabot stationnaire utilisable sur établi et sur socle :

 

Grâce à son gabarit, la combinée SDMR 2200 vous permettra de mener à bien toutes vos opérations de
rectification de pièces de bois, soit en mode dégau-rabot d'établi stationnaire, mais aussi comme machine de
chantier sur site, grâce à son piétement à roulettes optionnel.

 

Polyvalente et bien conçue, elle conviendra et répondra parfaitement aux attentes des amateurs et des
menuisiers avertis. Elle pourra aussi très bien contenter les professionnels à la recherche d'une machine à
bois mobile.

 

Constituée en tôle d'acier épaisse, il s'agit d'une machine très robuste et massive, parfaitement stable, bien
plus avantagée que les modèles constitués en fonte d'aluminium.

 

Puissance et capacités de passe :

 

Avec son moteur à induction asynchrone de 2200 Watts et un axe de rabotage en acier à 3 couteaux (270
x 20 x 2.0mm), la SDR2200 fournit une puissance parfaite pour un travail quotidien et pour les usages les
plus courants, permettant de réaliser des passages de pièces d'essences de bois durs comme le chêne.

Il s'agit d'un niveau de puissance plus important que la plupart des machines d'établi à ce niveau.

 

 

Avec une largeur de passe de 270 mm pour le dégauchissage, et de 260 mm pour le rabotage, elle permet de 
travailler des pièces pour la majorité des travaux du bois, dans des usages assez diversifiés jusqu'à la petite
charpenterie.

Le dispositif de serrage pour le rabotage permet d'ajuster la hauteur et ainsi de bien maintenir le bois.



 

La machine propose également un presseur de dégauchissage, dispositif qui permet de maintenir
parfaitement la pièce pendant son passage, pour une finition précise.

 

 

 

Elle permet de pratiquer le rabotage plat et longitudinal, mais aussi le rabotage d'angle à 90° grâce à son 
guide perpendiculaire orientable.

  

 

Pour compléter ces possibilités, son système de rabotage est équipé d'un entrainement automatique, avec
vitesse de passe de 6,5 mètres par minute, pour l'avance autonome des pièces de bois travaillées.

 

Accessoires livrés avec la machine : Buse d'aspiration pour l'éjection des résidus de la coupe du bois *
Guide perpendiculaire inclinable et coulissable sur la table pour le dégauchissage Protecteur
d'arbre amovible pour protéger les mains lors de la passe des pièces de bois Presseur de sécurité pour les
besoins de maintien des pièces en mode dégauchissage

 

* Un kit d'aspiration est nécessaire pour raccorder un aspirateur en diamètre 100. Celui-ci n'est pas fourni avec la machine et
est disponible en option.

 

Schéma technique et dimensions générales :

 

 



 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Dégauchissage

 
Garantie

3 ans

Table en tôle amovibles (L x l)

952 x 285 mm

Largeur de dégauchissage

270 mm Angle d'inclinaison du guide perpendiculaire 0° - 45° Hauteur de rabotage 10 à 120 mm Prise de



passe 0 à 3 mm

Diamètre de l'arbre

70 mm à 3 fers (fixés par 6 vis)

Dimensions des fers

270 x 20 x 20 mm

Vitesse de rotation de l'arbre

7700 tours / minute

Vitesse d'avance

6,5 mètres / minute

Puissance moteur

2200 W

Porte outil à 3 fers diamètre 70 mm

270 x 20 x 2,0 mm

Rabotage

  Largeur de rabotage 260 mm Hauteur de rabotage maximum 120 mm Vitesse d'avance 6,5 mètres / minute

Dimensions de la bouche d'aspiration

38 et 28 mm

Poids Net / Brut

71 Kg / 75 Kg

Colisage

1000 x 647 x 441 mm
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