
BLANCHON - Vieillisseur Bois à teinte réactive pour parquets et boiseries - 1 Litre

Teinte positive sans odeur pour accentuer et contraster le veinage de toutes essences du bois et apporter un
aspect vieilli exceptionnel aux parquets, boiseries, meubles ou plans de travail.

Marque : BLANCHON
Référence : BLVIEILLBOIS
Points de fidélité offerts : 25

Prix : 24.90€ TTC

Descriptif :

Vieillisseur Bois 1 Litre - BLANCHON

 

 

Teinte positive à effet réactif, patine et accentue les contrastes du veinage :

Le vieillisseur bois colore et nuance tous les meubles, parquets, boiseries, lambris, etc.. Il apporte au bois un 
aspect “délavé” et "patiné" semblable à celui des bois "flottés". Il accentue les contrastes du veinage des bois 
pour donner un effet ancien et vieilli.

 

Sa très grande facilité d’application le rend idéal pour les grandes surfaces comme les parquets et planchers.

https://www.kity-rouen.com/blanchon-vieillisseur-bois-teinte-reactive-pour-parquets-et-boiseries-litre-xml-385_610-9026.html


 

Le vieillisseur bois est facilement recouvrable par toutes huiles traditionnelles (phase solvant), cires et
encaustiques. Il est idéal avant SOLID'OIL™ BLANCHON ou HUILE-CIRE BLANCHON et offre ainsi des
possibilités de décoration, de "patine" et "d'ambiance" quasi infinies.

 

Les meilleurs effets sont obtenus sur les bois clairs européens, feuillus ou résineux, présentant un veinage 
marqué.

 

Caractéristiques et bénéfices de l'utilisation du vieillisseur de bois : Apporte un aspect "patiné" et
"vieilli" aux boiseries, lambris, meubles et parquets Idéal pour les grandes surfaces (en particulier parquets et
planchers) Effet décoratif exceptionnel : de la simple teinte positive aux marbrures Accentue les contrastes
du veinage Action rapide sur toutes essences de bois Sans odeur Grande facilité d’application Idéal
avant Huile pour Parquet, Solid'Oil™ ou Huile-Cire Blanchon Toutes nuances miscibles entre elles

 

Mode d'emploi du fond dur :

L'effet vieilli très hétérogène sera obtenu par l'application au spalter sans essuyage sur le bois très veiné.

Les effets les plus marqués apparaîtront sur bois brossés dans le sens des fibres ou préparés par diverses
actions mécaniques (petits impacts, rayures fines, etc.), pratiquées avant l'application.

 

Recouvrir par l'huile désirée après 8 heures (si celle-ci est en phase aqueuse, appliquer au préalable une
couche de Prim'Huile Blanchon).

Ne pas égrener le vieillisseur mais la première couche d'huile ou de fond dur. Proscrire l'utilisation de laine
d'acier.

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Destination

Teinte à bois vitrifiable à effet "positif" Classification AFNOR Sans objet Densité 1,00 (à 20°, selon NFT
30020) Viscosité 50 à 150 centipoises selon nuance Informations réglementaires Dangereux. Respecter les
précautions d'emploi. Sans mélange Produit monocomposant. Toutes les nuances miscibles entre elles
Recouvrabilité 8 heures minimum, dans des conditions normales Poids Net 1 Kg

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.kity-rouen.com/blanchon-vieillisseur-bois-teinte-reactive-pour-parquets-et-boiseries-litre-xml-385_610-9026.html

