
CORMAK - MM3146 - Ponceuse Calibreuse à rouleau - Hauteur de ponçage 100 mm - 230V ou 400V -
1500 W

La MM3146 est une ponceuse calibreuse d'atelier pour les travaux de ponçage de pièces de bois, métal et
plastiques jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Existe en tension monophasée et triphasée.

Marque : CORMAK
Référence : MM3146
Points de fidélité offerts : 2110

Prix : 2109.90€ TTC

Options disponibles :
Tension du moteur : 230V, 400V
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Ponceuse Calibreuse à rouleau 460 mm - MM3146 | CORMAK  

 

 

https://www.kity-rouen.com/cormak-mm3146-ponceuse-calibreuse-rouleau-hauteur-de-poncage-100-mm-230v-ou-400v-1500-xml-351_379_365-10812.html


 

La MM3146 est une des ponceuses emblématiques de la gamme ponçage Cormak. Avec une hauteur de
passage de 3,5 à 100 mm, elle présente des possibilités intéressantes pour le calibrage d'éléments d'épaisseur
assez importante.

 

Avec un tapis 460 x 465 mm, elle est plutôt indiquée pour le passage de pièces de longueur plus restreinte
que sur que le modèle MM3156C.

Il est cependant possible de travailler par retournement et d'étendre cette longueur jusqu'à 920 mm.

 

 

Elle est parfaitement indiquée dans les travaux de finition de petits panneaux en bois, mais aussi pour le
travail sur pièces métalliques et plastiques, pour l'élimination d'anciens vernis par exemple.

 

Elle est ainsi destinée aux bricoleurs exigents ou aux professionnels tels que des luthiers, agenceurs,
restaurateurs de meubles etc.

 

 

 

Caractéristiques et points forts : 

Machine massive et robuste, pour une stabilité parfaite au travail.

Le guide latéral renforcé du cylindre de ponçage procure une excellente rigidité et une excellente précision de
ponçage.

Elle est équipée d'embrayage métallique pour une meilleure longévité.

Le cylindre de ponçage est équipé d'un système de limitation de l'échauffement dû au frottement.

Il est possible de travailler des pièces allant jusqu'à 920 mm par retournement sur l'avant.

La vitesse de l'avance du tapis est réglable en continu.

Machine d'atelier montée sur socle de travail.

Puissance restituée importante de 2200 W.

 

Accessoires fournis avec la machine : 1 x rouleau de ponçage largeur 75 mm 1 x tapis d'entraînement 1 x
support- armoire métallique



 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Puissance moteur absorbée / restituée

1500 W / 2200 W Tension 230 V ou 400 V Largeur - longueur de ponçage 460 mm (920 mm par
retournement) x 465 mm Hauteur minimum - maximum de ponçage 3,5 - 100 mm Diamètre - Longueur du
cylindre de ponçage 100 mm - 460 mm

Vitesse moteur 230 V

2800 tours / minute

Puissance moteur d'avance du tapis 60 W Diamètre de la buse d'évacuation 62 mm Vitesse d'alimentation 0 -
4 mètres / minute Dimensions du tapis de travail (L x l) 460 x 465 mm Largeur de la bande abrasive 75 mm
Dimensions de la courroie d'alimentation 1120 x 450 mm Niveau de puissance acoustique 98 dB(A) Niveau
de pression acoustique 87 dB(A) Dimensions (L x l x h) 880 x 540 x 1230 mm Poids 134 Kg / 160 Kg
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