
HOLZMANN - ALA1 - Déclencheur automatique 230V / 400V

Le déclencheur automatique permet de connecter le démarrage de deux machines en quasi-simultané,
simplifiant le travail, pour l'allumage et l'arrêt d'une machine et de son aspirateur à copeaux.

Marque : HOLZMANN
Référence : ALA1_400V
Points de fidélité offerts : 130

Prix : 129.90€ TTC

Descriptif :
Déclencheur automatique pour système d'aspiration ALA1 | HOLZMANN

 

 

 

 

 

Déclencheur automatique pour système d'aspiration combiné triphasé / monophasé.

L'appareil complémentaire indispensable pour ceux qui souhaitent utiliser un système d'aspiration
simultanément avec leur machine à bois.

https://www.kity-rouen.com/holzmann-ala1-declencheur-automatique-230v-400v-xml-382_512_1291-9255.html


 

Ce déclencheur permet d'activer automatiquement votre système d'aspiration après le démarrage de votre
machine à bois, et ceci avec un décalage volontaire de 2-3 secondes évitant ainsi une surcharge électrique du
réseau.

De même que l'aspirateur s'arrêtera automatiquement 3-4 secondes après l'arrêt de votre machine à bois,
permettant ainsi de recueillir jusqu'aux derniers copaux !

 

Attention : il pemet de brancher des machines en 400V comme en 230V, mais il est impératif de posséder le
400V sur votre installation électrique pour l'y brancher, sans quoi le dispositif sera inopérant.

 

**Information importante** : pour que le déclencheur puisse fonctionner, il est impératif que l'aspirateur
raccordé dispose d'un interrupteur à bascule et non d'un interrupteur à minium de tension (interrupteur
magnétique). A défaut, il devra être ponté.

En effet, le déclencheur ne libère le courant que si l'aspirateur n'est pas commuté séparément.

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Puissance totale

min. 100 W, max. 400 V / 16A / 11000 W Capacités 230 V / 400 V / 16A ; 230V / 13,5A / 3000 W ; 400 V /
9A / 4000 W Connexion au réseau électrique CEE 3P + N + E Connexion "maître" 2 x 1 x CEE 3P + N +T /
16A /6h ; phase inverser et 1 x type F 1P+N+T Connexion "esclave" (2 x) 1 x CEE 3P+N+T /16A /6h et 1x
type F 1P +N+T Temps de retard 2-4 secondes Poids Net / Brut 1,24 Kg / 1,52 Kg

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.kity-rouen.com/holzmann-ala1-declencheur-automatique-230v-400v-xml-382_512_1291-9255.html

