
HOLZMANN - SB4132SM Perceuse à colonne métal moteur pas à pas 400V 2200W

Cette perceuse à colonne haute qualité triphasée est équipée d'un moteur pas à pas.

Marque : HOLZMANN
Référence : SB4132SM_400V
Points de fidélité offerts : 1000

Prix : 1129.90€ TTC 999.90€ TTC
Offre valable du 18/12/2023 au 31/12/2025

Descriptif :
Perceuse à colonne métal SB4132SM | Holzmann

 

 

    Caractéristiques et points forts :  Rotation gauche/droite Plages de vitesse (24) 60 - 3480 rpm Dispose
d'une base solide et polie avec des écrous en T Moteur en aluminium selon IP54 Colonne en acier résistant à
la torsion, solide et poli La table de travail est inclinable de -45° à +45° et pivote à 360° autour du centre de
la table et de la colonne Couvercle de protection de broche Butée de profondeur de forage réglable avec
échelle pour un contrôle précis de la profondeur de forage Commutateur de sélection pour rotation CW/CCW
Moteur à pas à pas Avanatages du moteur pas à pas : L'angle de rotation du moteur est proportionnel à
l'impulsion d'entrée. Le moteur a un couple complet à l’arrêt (si les enroulements sont activés)
Positionnement précis et répétabilité du mouvement puisque les bons moteurs pas à pas ont une précision de
3 à 5% d'une étape et que cette erreur n'est pas cumulative d'une étape à l'autre. Excellente réponse au
démarrage / arrêt / inversion. Très fiable car il n'y a pas de brosses de contact dans le moteur. Par conséquent,
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la durée de vie du moteur dépend simplement de la durée de vie du roulement. La réponse du moteur aux
impulsions d'entrée numériques permet un contrôle en boucle ouverte, rendant le moteur plus simple et moins
coûteux à contrôler. Il est possible d'obtenir une rotation synchrone à très basse vitesse avec une charge
directement couplée à l'arbre. Une large gamme de vitesses de rotation peut être réalisée car la vitesse est
proportionnelle à la fréquence des impulsions d'entrée. Inclus dans la livraison :  Mandrin automatique 1-
16mm, B16 SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Puissance moteur

(S1) 1500 / (S6) 2200 W Tension 400 V / 50 Hz Dimensions de la table 475 x 420 mm Col de cygne 257 mm
Dimensions de la perceuse (LxlxH) 570 x 870 x 1710 mm Max. Performance de perçage 32 mm Dimensions
du socle 580 x 450 mm Diamètre de perçage maximum 32 mm Course de la broche 120 mm Distance
broche-socle 1160 mm Distance broche-table 680 mm Vitesse de la broche (24) 60 - 3480 rpm Diamètre de
la colonne ø90 / 2,5 mm Pince de broche de perçage  MK4 / MT4 Poids net / brut 120 kg / 125 kg
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