HOLZPROFI - COMP1248 - Combinée de Pongage a disque @305mm et a Bande 150x1210mm sur
Piétement - 230V 1.1kW 1.5CV

La ponceuse lapidaire et a bande combinée COMP1248 est une machine semi-professionnelle, usinée avec
des matériaux de qualité pour les travaux réclamant une parfaite stabilité.

Marque : HOLZPROFI
Référence : COMP1248
Pointsdefidéité offerts: 1199

Optionsdisponibles:
Option adaptateur aspirateur : Sans option, Avec adaptateur aspirateur 25-150 mm réf. AB-RU Holzprofi (+
20.90€ TTC)

Descriptif :
Ponceuse Combinée lapidaire et bande COMP1248 - HOL ZPROFI

Le disque lapidaire de @305mm est équipé d’ une grande table en aluminium inclinable de -15° a45° et d'un
guide d’ onglet. La bande de grande longueur (1 210 mm) glisse sur du papier graphite, lui assurant un
déplacement sans effort et peut se mettre al’ horizontale ou alaverticae.

La ponceuse est équipée d une table inclinable en fonte de grandes dimensions et e béti est en téle mécano
soudée de forte épaisseur.


https://www.kity-rouen.com/holzprofi-comp1248-combinee-de-poncage-disque-o305mm-et-bande-150x1210mm-sur-pietement-230v-11kw-15cv-xml-351_379_365-9104.html

Elle est idéale pour toutes les opérations de pongage rectiligne et curviligne.

L e piétement de grande dimension lui assure une parfaite stabilité.

Accessoiresinclus danslalivraison : 1 bande abrasive et 1 disque de poncage

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Diametre du disque

305 mm Longueur de labande 150 x 1210 mm Vitesse de la bande 12 metres / seconde Dimensions de la
table de la bande 250 x 203 mm Dimensions de la table du lapidaire 400 x 254 mm Inclinaison de la bande 0°
- 90° Inclinaison de latable du lapidaire 0° - 45° Diamétre des buses d'aspiration 2 x 50 mm Tension moteur
230V - 50 Hz Puissance moteur 1100 W - 1,5 CV Dimensions de lamachine (L x | x h) 830 x 620 x 1340
mm Poids 60 Kg

Lien verslafiche du produit
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