
HOLZSTAR - ADH 260 - Dégauchisseuse-Raboteuse d'Atelier avec Support à roulettes intégré -
Largeur rabot 260 mm

l'ADH260 est dégau-rabot stationnaire d'atelier avec largeur de rabotage 260 mm, avec une excellente
puissance de 2200W. Grâce à son socle à 4 roulettes, elle se transforme en machine à bois mobile.

Marque : HOLZSTAR
Référence : 5903260
Points de fidélité offerts : 2066

Prix : 2065.90€ TTC

Options disponibles :
Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+
12.00€ TTC)

Descriptif :
Dégauchisseuse-Raboteuse avec Socle à roulettes ADH260 - HOLZSTAR

 

 

 

L'ADH260 est une petite machine à bois d'atelier sur pieds, conçue pour être à la fois peu encombrante et
performante.

 

https://www.kity-rouen.com/holzstar-adh-260-degauchisseuseraboteuse-datelier-avec-support-roulettes-integre-largeur-rabot-260-mm-xml-351_379_360-9413.html


Elle est principalement dédiée à tous ceux qui recherchent de la polyvalence, des capacités respectables, de la
puissance pour passer toutes sortes de bois, et qui ne souhaitent pas encombrer leur espace de travail.

 

Elle permet de passer facilement du mode dégauchisseuse au mode raboteuse tout en restant compacte et sans
céder à des fonctionnalités qui permettent de travailler avec précision et confort : avance automatique,
calibre de réglage des fers, guide latéral inclinable, réglage de hauteur de rabotage précis
millimétrique, buse d'évacuation des copeaux.

 

Elle se distingue définitivement des autres modèles du marché grâce à son support à 4 roulettes intégré qui
la rend parfaitement mobile !

Elle passe ainsi du mode machine stationnaire d'atelier à un machine à bois mobile par simple pression
sur pédale réhaussant la machine et ses 4 pieds. Idéal pour le remisage de la machine ou son déplacement en
l'extérieur !

 

Présentation des caractéristiques et capacités de la machine : Machine compacte, peu encombrante,
idéale pour le bricoleur averti Pour dégauchir, raboter, calibrer ou blanchir les bois massifs, planches etc.
Table d’entrée réglable jusqu’à 3 mm pour dégauchir rapidement les pièces de bois Avance automatique de la
pièce à usiner (5 m/min.) Tapis d'alimentation en acier à crémaillière pour une alimentation du bois uniforme
et constante Un rouleau de déchargement caoutchouté ménage la surface du bois pendant leb dégauchissage
Guide latéral en aluminium inclinable en continu de 90° à +45° Table de dégauchissage de grandes
dimensions fabriquée en fonte d’aluminium Arbre équipé de 2 fers en acier HSS haute qualité Grande table
en fonte grise renforcée et montée sur 4 colonnes (vérins filetés) Arrêt d’urgence Moteur très puissant 2000
W restitués en 230 V monophasé Inversion de la tubulure d’aspiration en fonction de l’opération effectuée

 

Le socle intégré agit comme un vrai support pour machine outil :

Fourni de série avec la machine, il est doté de 4 roulettes qui le rendent idéal pour déplacer la machine dans
l'atelier en un tournemain et à 360° !

 

Ce système est particulièrement pratique car il suffit simplement d'enfoncer le pied sur la barre
horizontal du mécanisme de déplacement afin de positionner les roues en position basse, comme une pédale.

En relâchant la bride à ressort, la machine reprend sa position stationnaire normale de départ.

 

Avantages techniques de la machine : Le réglage de la hauteur de table s'effectue de manière rapide et
simple à l'aide d'une manivelle (entraînement pignon / chaîne) La buse d'aspiration est démontable pour
pouvoir être utilisée en mode rabotage ou en mode dégauchissage La montée et la descente de la table de
rabotage est guidée par 4 vérins filetés Les rouleaux d'entrée montés sur ces vérins permettent d'éviter de
marquer le bois Avance automatique avec taquets anti-retour Le rouleau d'alimentation à crémaillère garantit
une alimentation régulière du bois Les fers du rabot sont parfaitement ajustés à l'aide du calibre de réglage Le



guide latéral en aluminium est inclinable sur 45°. L'inclinaison est parfaitement lisible sur une échelle
graduée précise

 

Accessoires fournis avec la machine : 1 x jeu de 2 fers 260 x 19,5 x 1 mm Système de réglage des fers
Support avec socle à roulettes intégré

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Dégauchisseuse

 
Largeur de coupe

280 mm

Longueur de la table

1030 mm

Vitesse de l'arbre

6500 tours / minute Nombre de couteaux 2 Diamètre de l'arbre

63 mm

Dimensions des fers 260 x 19,5 x 1 mm

Inclinaison du guide

90° à 45°

Enlèvement maximum par passe

3 mm

Raboteuse

  Longueur de table 400 mm Largeur de rabot 260 mm Hauteur de rabotage mini-maxi 4 - 160 mm

Enlèvement par passe maxi

2 mm

Vitesse d'avance

5 mètres / minute

Données générales

 
Diamètre de la buse d'aspiration

120 mm



Tension

230 V - 50 Hz

Puissance S1

1500 W

Puissance S6

2000 W 

Poids Net / Brut

66 Kg / 89 Kg

 

Lien vers la fiche du produit
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