
JEAN L'EBENISTE - ML392 Dégauchisseuse-raboteuse (largeur : 250mm | hauteur de table : 190mm)
- 2,5 CV

Arbre de coupe à 3 fers. Les tables rectifiées et en fonte procurent à la machine robustesse et précision.

Marque : JEAN L'ÉBÉNISTE
Référence : .ML392-MONO
Points de fidélité offerts : 1490

Offre valable du 30/06/2023 au 31/12/2026

Options disponibles :
Jeu de fers : Sans option, Jeu de 3 fers 250mm réf. FD2503030 Holzprofi (+ 85.00€ TTC)
Jauge de profondeur : Sans option, Jauge de profondeur à lecture digitale Holzprofi réf. HS-UEL (+ 45.00€
TTC)
Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement Holzprofi réf : UNI-400 (+ 159.90€ TTC)

Descriptif :
Raboteuse-Dégauchisseuse 250 mm - ML392 | JEAN L'EBENISTE

 

   
 

Présentation en vidéo :

  Caractéristiques et avantages : Arbre de coupe à 3 fers. Les tables rectifiées et en fonte procurent à la
machine robustesse et précision. Le grand diamètre du fût central à verrouillage direct de la table, soutenu
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d'une barre de guidage, fournit une grande précision dans la prise de passe. Le moteur est puissant, ce qui
vous assure un travail sans effort y compris lors de l’usinage de pièces de grandes dimensions ou
particulièrement gauches. La machine est livrée avec des fers montés et affûtés. La mortaiseuse est en
option. En option :

Jeu de 3 fers (FD2503030) : Ces fers sont en acier rapide à 18 % de chrome et assurent une bien meilleure
tenue de coupe que les fers en acier suédois standard. Il est recommandé de toujours avoir un jeu de rechange
pendant que l’autre se trouve à l’affûtage et de remplacer le jeu complet de fers de façon à en conserver
l’équilibrage.

Longueur : 250 mm / Largeur : 300mm / Epaisseur : 3mm / Vendu à l'unité

Pour les machines : ML392 / COMB250

Données techniques : Longueur totale des tables dégau              1085 mm Largeur des tables dégau 250
mm Longueur de la table rabotage 600 mm Largeur de la table rabotage 250 mm Hauteur de rabotage max.
190 mm Inclinaison guide de dégau 0-45° Diam. de l'arbre 75 mm Vitesse de rotation de l'arbre 4000 t/min
Nombre de fers 3 Vitesse d'avance débrayable 8 m/mm Diam. des rouleaux d'avance 40 mm Prise copeaux
max. dégau 4 mm Prise copeaux max. rabotage 3 mm Moteur monophasé 230V/50Hz 2.0kW / 2.5CV Diam.
de la buse d'aspiration 100 mm Encombrement 1500 x 520 x 920 mm                 Poids 150 kg

Lien vers la fiche du produit
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