
JEAN L'EBENISTE - PCR3116E Perceuse radiale à colonne 230V 50Hz 550W - Mandrin ø3 à 16 mm
- 5 vitesses

La perceuse à colonne radiale d'établi Jean l'Ebéniste PCR3116E permet d'obtenir un col de cygne très utile
pour certains travaux.

Marque : JEAN L'ÉBÉNISTE
Référence : .PCR3116E
Points de fidélité offerts : 516

Prix : 515.90€ TTC

Descriptif :
Perceuse à colonne radiale d'établi PCR3116E | Jean L'Ebéniste

 

 

  Caractéristiques et avantages :

Cette perceuse de fabrication robuste, colonne à grand diamètre. Elle est équipée de mandrin à serrage rapide,
d'un système de transmission par courroies trapézoïdales, d'un micro rupteur de sécurité sur capot et d'une
table à récupérateur de lubrifiant inclinable à 45° réglable en hauteur grâce à un système de crémaillère.

La perceuse comprend aussi un interrupteur de sécurité avec système intégré d’arrêt d’urgence "coup de
poing" ainsi que d'un écran de protection du mandrin (basculant et translucide).

https://www.kity-rouen.com/jean-lebeniste-pcr3116e-perceuse-radiale-colonne-230-50-hz-550-mandrin-de-16-mm-vitesses-xml-351_379_364-2004.html


Les moteurs sont très puissants et ,alliés à la démultiplication de vitesse, procurent assez de puissance pour le
perçage de gros diamètre.

Les perceuses radiales sont recommandées pour obtenir un col de cygne mais aussi pour les travaux de
perçage angulaires ou difficiles grâce à leur tête pivotante.

 

Points forts : Système de transmissions par courroies trapézoïdales. Table inclinable à 45°, réglable en
hauteur grâce à un système de crémaillère. Micro rupteur de sécurité sur capot. Ecran de protection du
mandrin basculant et translucide. Interrupteur de sécurité avec système intégré d'arrêt d'urgence «coup de
poing». Le moteur puissant allié à la démultiplication de vitesse procure assez de puissance pour le perçage
de gros de diamètre, l'utilisation de scies cloches. Données techniques : Nombre de vitesses  5 Vitesse de
rotation (tr/min) 550-2500 Capacité mandrin sans clé (mm) 3-16 Capacité de perçage dans le métal (mm)       
        16 Distance foret-colonne (mm) 120 à 432 Course de la broche (mm)  80 Cône broche  MK2 Distance
max. mandrin table (mm) 290 Inclinaison de la tête 45° à gauche et 45° à droite         Dimensions de la table
(mm) 230x217 Rotation de la tête 360° Diamètre des colonnes (mm) 70  Dimensions du socle (mm) 330x210
Hauteur totale (mm) 790 Encombrement L x b x h  900x500x1650 mm Puissance moteur 230V/50Hz 550W
Colisage 920x460x320 mm - 45 kg Poids net machine

37 kg

Lien vers la fiche du produit
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