
JET - DDS-225-T Ponceuse à double cylindre 940x75mm ou x100mm 400V 5.5kW

La ponceuse DDS-225 est une ponceuse puissante et robuste adaptée à un usage professionnel en continu.

Marque : JET
Référence : DDS_225-T
Points de fidélité offerts : 5690

Prix : 7139.90€ TTC 5689.90€ TTC
Offre valable du 05/02/2024 au 31/12/2026

Descriptif :
Ponceuse à double cylindre DDS-225 | JET

 

 

 

 

 

 

Introduction :

https://www.kity-rouen.com/jet-dds225t-ponceuse-double-cylindre-940x75mm-ou-x100mm-400v-55kw-xml-351_379_365-2891.html


La ponceuse DDS-225 et sa grande sœur la DDS-237 sont des machines robustes et performantes offrant à
l’utilisateur éclairé et à l’artisan tous les avantages d’une ponceuse large bande dans un minimum d’espace.
De fabrication sérieuse et précise, elles sont équipées de 2 puissants et robustes cylindres de ponçage
permettant le panachage des abrasifs (dégrossissage et finition). L’avance du bois est faite par un tapis
entraîné par un motoreducteur puissant ! 2 vitesses d’avance du bois, 2m ou 3m/min permettent à la fois un
travail de série ou de précision. La ponceuse calibreuse à double cylindres JET vous réserve d’agréables
surprises !

 

Caractéristiques et avantages : Le tapis d'entraînement est monté avec 4 roulements surdimensionés.
L'engrenage d'entraînement à 2 vitesses permet de s'adapter aux différents bois. Double cylindre de ponçage
Ø 152 mm, longueur 635 mm. Réglage micrométrique de l'épaisseur. Épaisseur mini male de 0,8 mm. Bande
abrasive en rouleau de 75 ou 100 mm de largeur. Moteur triphasé de 5 cv. Les cylindres sont revêtus de
caoutchouc dur pour un résultat de travail optimal. Double buse d'aspiration Ø 100 mm. Machine livrée
avec : 2 buses d'aspiration de 100 mm Socle fermé Bande abrasive de grain 80 Bande abrasive de grain 100
Garantie :  Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site
Promac.fr Données techniques : Puissance S6 / S1 400 V 5.5 / 3.7 CV Epaisseur max. 133 mm Epaisseur
min. 0.8 mm Longueur min. 230 mm Largeur max. 635 mm Cylindre de ponçage ø 2 x ø152 mm x 635 mm
Vitesse de rotation 1400 T/min Largeur bande abrasive 75 mm ou 100 mm Vitesse d'avance 2 ou 3 m/min.
Buse d'aspiration 2 x ø100 mm Dimensions (L x l x h)

1090x1120x1090 mm

Poids 332 kg

 

Présentation en vidéos :

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.kity-rouen.com/jet-dds225t-ponceuse-double-cylindre-940x75mm-ou-x100mm-400v-55kw-xml-351_379_365-2891.html

