
JET - JWDS-1836-M Ponceuse à cylindre 230V 1300W Ø127?457 mm

Grande sœur de la JWDS-1632, cette ponceuse calibreuse sera en mesure de poncer des surfaces allant
jusqu'à plus de 90 mm en 2 passages !

Marque : JET
Référence : JWDS-1836-M
Points de fidélité offerts : 2460

Prix : 2929.90€ TTC 2459.90€ TTC
Offre valable du 01/02/2024 au 31/12/2025

Options disponibles :
Rallonge de table : Sans option, Set rallonges AV/AR réf. 723521 (+ 220.00€ TTC)
Rouleau bande abrasive : Sans option, Avec rouleau 25mx75mm Gr60 réf. 306399.01 (+ 118.00€ TTC),
Avec rouleau 25mx75mm Gr150 réf. 306403.01 (+ 115.00€ TTC)

;
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Présentation :

Tout comme la JWDS 1632, ce modèle est équipé du système SANDSMART qui ajustera automatiquement
l'avance du convoyuer si celui-ci ne convient pas.

 

Couplé avec les tables Entrée/Sortie (en option), vous disposerez d'un modèle alliant performance et
efficacité.

 

Caractéristiques et avantages : Le ponçage cylindrique précis sur une machine annexe mobile, qualité
JET. La commande SandSmart™ surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule
automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir la vitesse d'avance la plus haute sans
surcharge. Le cylindre en aluminium extrudé usiné avec précision et équilibré est conçu pour dissiper la
chaleur et protéger la surface de travail des dommages liées à la chaleur. Banc convoyeur précis en acier plat
renforcé. La commande de vitesse variable à l'infini jusqu'à 0-3 mètres par minute permet à l'utilisateur de
choisir la vitesse d'avance optimale. Le cylindre utilise des paliers à billes étanches et lubrifiés en
permanence pour une plus grande durée de vie.? L'ouverture de la table sur l'avant de la machine permet de
retourner facilement et rapidement la pièce de bois travaillée, possibilité offerte par peu de machines à l'heure
actuelle. Épaisseur minimum travaillable de 0,8 mm ! La conception du système anti-poussière en optimise la
collecte en l'empêchant de pénétrer dans la pièce, améliorant automatiquement la finition et le confort de
travail.

 



 

Machine livrée avec : (attention 2 colis**) Bande abrasive pré-installée (grain 80) Socle avec console
Poignée de manivelle Manuel d'utilisation Attention : Ponceuse livrée sans rallonges de table - disponibles
en option ou article complémentaire

 

Garantie :  Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site
Promac.fr

 

 

Valeurs techniques : Type de moteur Moteur à induction Puissance  1300 W Tension 1~230V, PE, 50Hz
Vitesse du moteur 1400/min. Epaisseur max. 75 mm Epaisseur min. 0,8 mm Longueur ponçage min. 60 mm
Largeur max. 457 mm (914 en 2 passages) Cylindre de ponçage Ø127?457 mm Vitesse d'entraînement
réglable en continu variable entre 0-3 m/min Largeur bande abrasive 75 mm Vitesse de rotation cylindre
1400 Tr/min Buse d'aspiration ø100 mm Dimensions machine assemblée (L x l x h)



508 x 1269 x 1007 mm

Poids net machine 75 kg Dimensions emballage bâti machine (L x l x h)

985 x 570 x 510 mm

Dimensions emballage support ouvert (L x l x h)

860 x 415 x 120 mm

Poids brut d'expédition 87 kg

 

 

Présentation en vidéos :

 

Lien vers la fiche du produit
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