
JET - JWP-12 - Raboteuse d'établi portative 1800 W

Excellente qualité de coupe avec une vitesse de 9 000 T/min.

Marque : JET
Référence : JWP_12
Points de fidélité offerts : 430

Prix : 579.90€ TTC 429.90€ TTC
Offre valable du 12/12/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :
Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 11.90€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 27.90€
TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 27.90€ TTC)

Descriptif :
Raboteuse portative JWP-12 | Jet

 

 

 

 

 

Caractéristiques : Son moteur de 1800W puissant enlève rapidement matériau jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur à
chaque passage. Le bloc est équipé de deux lames HSS réaffûtables et donne 18000 coupes/min., ceci couplé
avec la vitesse d'alimentation de 7m/min. assure une excellente finition sans ondulation. La raboteuse est
équipée d'une protection de surcharge avec un disjoncteur de réinitialisation. La capacité de profondeur
maximale est de 153 mm avec une largeur maximale de 318 mm. Fourni avec es extensions de table avec
rouleaux d'extrémité sont destinées à soutenir les pièces longues. Parfait pour les petits projets de meubles à
la maison. Avantages : Moteur puissant de 1800 watts. Interrupteur avec couvercle de protection. Protecteur
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de surcharge. Réglage de la hauteur de coupe par manivelle. Rallonge d'entrée et de sortie  basculant pour un
transport plus facile. Excellente qualité de coupe avec une vitesse de 9 000 T/min. Vitesse de rabotage de 7
m/min. Prise de passe maximum de 2,5 mm. Largeur de passage de 318 mm. Hauteur maximum de rabotage
de 153 mm. Facilement transportable avec un poids de 30 kg. La JWP-12 est livrée avec : Buse
d‘aspiration 100mm Manivelle d’épaisseur Instruction pour le réglage des lames 4 pieds de caoutchouc 
Accessoires pour le montage Mode d‘emploi Liste pièces de rechange Garantie :  Garantie de 2 ans,
possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr Présentation en
vidéo :    Données techniques : Voltage : 230V ~1L/N/PE 50Hz Puissance : 1800W Courant électrique : 8
A Raccordement : H05W-F 3G1 mm² Fusible du secteur électr. : 16A Largeur de rabotage max : 318 mm 
Passage de rabotage 6 bis : 153 mm Epaisseur de rabot max. : 2,5 mm Nombre de fers : 2 Diamètre de
l‘arbre : 48 mm Vitesse de l‘arbre : 9000 T/min Nombre de coupe par minute : 18000 Longueur des fers :
319 mm Largeur des fers : 18 mm Epaisseur des fers : 3 mm Vitesse d‘avance : 7 m/min. Ouverture
d’aspiration : ø100 mm Poids net : 30 kg Dimensions : 700 x 600 x 500 mm Puissance sonore (selon EN
ISO 3746): Marche à vide : LwA 101,5 dB(A) Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202): Marche à
vide LpA 88,7 dB(A)

Lien vers la fiche du produit
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