
JET - AFS-500-M Système d'aspiration volume 600 m³/h - 230V, 0,12 kW (0,16 CV) S1

Nettoyage et filtrage silencieux de l'air dans votre atelier pendant le travail, filtre 98% de toutes les
poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les particules à 1 micron!

Marque : JET
Référence : AFS_500_M
Points de fidélité offerts : 430

Prix : 519.90€ TTC 429.90€ TTC
Offre valable du 04/03/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :
Préfiltre 5 Microns : Sans option, Avec filtre extérieur 5µ de rechange réf.708731 (+ 97.00€ TTC)
Filtre à Poche 1 Micron : Sans option, Avec filtre intérieur 1µ de rechange réf.708735 (+ 115.00€ TTC)

Descriptif :
Système de filtration d'air AFS-500-M | JET

 

 

 

 

 

Le système de filtration d’air AFS-500 convient au filtrage des poussières de bois qui se trouve dans l’air.

Nettoyage et filtrage silencieux de l'air dans votre atelier pendant le travail, filtre 98% de toutes les
poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les particules d'un micron.

https://www.kity-rouen.com/jet-afs500m-systeme-daspiration-volume-600-mh-230v-012-kw-016-cv-s1-xml-351_379_380-2760.html


 

Caractéristiques et avantages : L'unité peut être positionnée verticalement ou horizontalement pour
utiliser au mieux l'espace disponible ou suspendu au plafond de l'atelier. Le filtre extérieur électrostatique
jetable attire plus de particules de poussière que les filtres standard. Le filtre à poche intérieure est amovible
pour un nettoyage facile. Les poignées Easy Grip permettent une portabilité facile de l'unité Capable de filtrer
un espace de 50 m² en 6 minutes, ainsi en une heure l'air de votre atelier est filtré 10x. Moteur à roulement à
billes entièrement fermé avec protection contre les surcharges pour un service long et fiable. Les pieds en
caoutchouc empêchent les rayures de la surface lorsqu'ils sont placés sur un établi. Système livré avec :
Filtre électrostatique, 8 rondelles en caoutchouc mousse, mode d‘emploi, liste pièces de rechange. Données
techniques : Voltage : 230V ~1/N/PE 50Hz Puissance : 0,12 kW (0,16 CV) S1 Débit d'air : 6/8/10 m3/min
Programmable : non Filtre extérieur : 5 microns Filtre intérieur : 1 micron Télécommande : non Dimensions :
400x610x305mm Poids : 15 kg Niveau sonore (bas, moyen et élevé) :  57 / 59 / 61 Recommandations : Le
système de filtration d’air AFS-500 convient au filtrage des poussières de bois qui se trouve dans l’air. Toute
autre utilisation est interdite et ne peut être effectuée que dans des cas spéciaux et après accord du fabricant
de la machine. L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation dans un environnement humide. Ne pas
utiliser l’appareil à une température en-dessous de 0°C. Ne pas mettre votre système en marche dans un local
exposé aux explosions. Pour de meilleurs résultats, laissez l'AFS-500 fonctionner pendant quelques minutes
pour purifier l'air une fois que vos machines ont été éteintes. Garantie :  Garantie de 2 ans, possibilité de 1
an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr

 

Lien vers la fiche du produit
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