
JET - JWL-1015-M Tour à bois d'établi - Entre-pointes 368 mm - 6 Vitesses : 400 - 3300 tours / min -
500 W

Bâti extra-large et lourd (GG-20) pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour
travailler sur des pièces mal équilibrées.

Marque : JET
Référence : JWL_1015
Points de fidélité offerts : 755

Prix : 754.90€ TTC

Descriptif :
JET | JWL-1015-M - Tour à bois 230 volts 0,50 kW monophasé

 

 

 

Premier modèle de la gamme JET, ce tour vous offrira toute satisfaction pour votre apprentissage.

Sa conception selon le standard européen M33x3,5 vous permettra d’y joindre tous les types d’accessoires
(mandrins, plateaux…).

 

Robuste et stable, l'entrainement par courroie POLY-V résorbe toute vibration.

Réglage des vitesses par poulies étagées avec changement et tension rapide. 

 

https://www.kity-rouen.com/jet-tour-bois-detabli-jwl-1015m-xml-351_379_370-7362.html


 

Points et caractéristiques principales du tour : 6 vitesses bien réparties, de 400 à 3300 tours / minute.
Contre-pointe de haute qualité avec pas de vis trapézoïdal. Avec poupée mobile, Indexation 24 positions,
Porte-outils 150mm, disque de serrage 75mm. Lourd bâti en fonte grise pour une stabilité élevée et un
minimum de vibrations pendant le tournage. Dimension entre pointe de 368 mm. La poupée fixe en fonte
grise et la contre poupée garantissent un travail sans problème pendant des années. Fourreau de contre
poupée avec perçage de 9 mm permet le perçage de pièces longues. Moteur puissant conçu pour un
fonctionnement en continu. Changement rapide des vitesses par levier de serrage placé au dessous de la
machine.

 

Accessoires fournis avec la machine : Manuel Utilisation - Vue Eclatée Pointe Tournante CM2 Porte
Outil 150mm Plateau disque de serrage Ø75mm Griffe CM2 Ejecteur    Garantie :  Garantie de 2 ans,
possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr

 

 

Tableau des caractéristiques techniques :

 

Fabrication Taïwan Puissance moteur monophasé 370 W - 230 V Tournage au-dessus du banc 254 mm Base
porte-outil ou éventail 186 mm Distance entre-pointes 368 mm Vitesse de broche Variable 6 plages : 400 /
700 / 1000 / 1500 / 2200 / 3300  tours /minute Nez de la broche 1" x 8 TPI (M33 x 3.5) Indexage de la broche
24 x 15° Cône de broche poupée fixe MK/CM-2 Cône de broche poupée mobile MK/CM-2 Diamètre alésage
contre poupée 9 mm Course borche contre poupée 50 mm Largeur porte-outil ou éventail 150 mm
Dimensions 775 x 300 x 446 mm Poids net 33 Kg

 

 

Vidéo de présentation :

Lien vers la fiche du produit
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