PROMAC - BD-7-M Tour a métaux d'établi 230V 350W - Entre pointes 300 mm

Tour de petite taille pour le tourneur amateur.

Marque: PROMAC
Référence: BD_7-M
Pointsdefidélité offerts: 1116

Prix: 1115.90€ TTC

Descriptif :
Tour amétaux d'établi BD-7-M | PROMAC

Présentation du tour et de ses avantages : Construction en fonte massive Broche montée sur roulements
coniques Deux plages de vitesse de 100 — 3000 tpm. Variateur avec affichage numérique Inversion du sens
de rotation de la vis mére Avance longitudinal e automatique

Contenu de lalivraison : Tourelle carrée 4 positions Jeu de Pignons de rechange Contre-poupée mobile
CM-2 Mandrin 3 mors - 80mm Protecteur mandrin Paroi anti-éclaboussures Manuel d'instruction

Sécurité :

Cetour a métaux convient seulement au tournage et au per cage des matiéres synthétiques et des
métaux usinables. Letravail d’autres matériaux est interdit et ne peut étre effectué que dans des cas
spéciaux et apres accord du fabricant de la machine.


https://www.kity-rouen.com/promac-bd7m-tour-metaux-detabli-300mm-230v-350w-xml-351_1101_1102-6340.html

N’utiliser la machine que s tousles dispositifs de securité et de protection sont en place.

?

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage

230V ~1/N/PE 50Hz Puissance moteur 0,35 kW (0,5 CV) S1 Courant électrique 2 A Raccordement (HO7RN-
F) 3x1,5? Fusible du secteur électr. 10A Distance entre pointes 300 mm Diametre au-dessus du banc 180 mm
Diameétre au-dessus du chariot 110 mm Largeur du banc 83 mm Alésage de la broche 20 mm Vitesse variable
100 - 3000 tours / minute Céne morse de la poupée fixe CM3 Pas de lavis mére 1,5 mm Pas de filtage
métrique 0,4 - 2,0 mm Pas de filetage pouce 12 - 52 Mandrin 3 mors 80 mm Taille maximum des outils 8
mm Avance longitudinale 0,09 mm Dimensions L x | x h 710 x 300 x 310 mm Poids 44 Kg Niveau de
pression sonore (selon EN 11202) Marche avide (vitesse max) 73,4 dB(A)

Lien verslafiche du produit
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