
PROMAC - BX834V - Perceuse sur Colonne avec variateur Electronique - Capacité perçage 32 mm -
400V

La BX-834V est une perceuse et taraudeuse à colonne avec système de variation électronique de vitesse,
jusqu'à 32 mm de diamètre, capable de percer dans la fonte, l'acier, le fer, l'alu et le cuivre.

Marque : PROMAC
Référence : BX_834V
Points de fidélité offerts : 5514

Prix : 5513.90€ TTC

Options disponibles :
Etau de Serrage Largeur 150 mm : Sans option, Avec Étau à serrage rapide 150 mm ref.2022 (+ 290.00€
TTC)
Jeu de 2 Coulisseaux : Sans option, Avec Jeu de 2 Coulisseaux T14mm Promac ref.9336 (+ 52.00€ TTC)
Assortiment Cales Serrage T14 : Sans option, Avec Assortiment Cales Serrage T14 Promac ref.9728 (+
299.00€ TTC)
Réducteur Cône CM3 / CM2 : Sans option, Avec Réducteur CM3 / CM2 ref.2087 (+ 25.00€ TTC)
Chasse Cône Automatique : Sans option, Avec Chasse Cône automatique Promac ref.2086 (+ 97.00€ TTC)
Mandrin Taraudage CM2 ou CM3 : Sans option, Avec Mandrin de Taraudage CM2 Promac (4-12mm)
ref.2023 (+ 131.00€ TTC)

Descriptif :

Perceuse à Colonne avec Variateur de vitesse Électronique - BX-834V - PROMAC
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Caractéristiques principales et avantages de la perceuse :

Variateur de vitesse électronique Affichage numérique de la vitesse Mandrin auto-serrant de 3 à 16 mm et
son adaptateur Fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec interrupteur de sélection mode
perçage / taraudage Table de perçage à 2 rainures parallèles de 14 mm inclinable à 180°, ajustable par
crémaillère Étau de 120 mm de largeur de mâchoires Système de lubrification

 

Schéma des dimensions :

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Tension

400 V Puissance moteur 1500 W Cône morse de broche CM3 Capacité maximum de perçage (diamètre) 32
mm Capacité de taraudage M4-M20 Course de la broche 140 mm Plages de vitesses 80 - 1000 et 230 - 2500
tours / minute Charge maximum de la table de perçage 70 Kg Rainures en T (nombre / taille) T14 Largeur de
mors 120 mm Capacité de serrage 75 mm Diamètre de la colonne 102 mm Dimensions de la table 320 x 480
mm Dimensions de la base 660 x 465 mm Niveau de pression acoustique mesuré à vide 62 dB(A) (Lpa)
Niveau de pression acoustique mesuré en charge 64 dB(A) (Lpa) Poids 295 Kg

 



Lien vers la fiche du produit
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