PROMAC - MDA-35Q - Perceuse Magnétique 1100 W - Diametre fraisage 12 - 35 mm

LaMDA-35Q permet de réaliser des percages avec des fraises a carotter et des forets hélicoidaux sur des
éléments ferromagnétiques. Elle peut étre utilisée al'horizontal et alaverticale.

Marque: PROMAC
Référence: MDA-35Q
Pointsde fidélité offerts: 1100

Prix: 1099.90€ TTC

Descriptif :
Perceuse Magnétique - MDA-35Q | PROMAC

Caractéristiques principales de la machine : Perceuse magnétique compacte et robuste Diamétre de
percage allant jusgu'a 35 mm de diamétre Machine congue pour percer ou carotter |'acier

Base a attraction magnétique de 9000 N qui permet de pratiquer des percage alaverticale comme a
I'horizontale Mandrin & changement rapide pour passer aisément d'une fraise ou d'un foret a un autre Le
systeme de lubrification incorporé optimise la longévité des fraises


https://www.kity-rouen.com/promac-mda35q-perceuse-magnetique-1100-diametre-fraisage-12-35-mm-xml-351_1101_1328-9226.html

Equipement livré avec la perceuse :

Coffret de transport Mode d'emploi

Dispositif pour liquide de refroidissement Chaine de sécurité
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A) Moteur de commande

B) Tige Weldon
C) Socle magnétique

D) Echancrure pour la sangle de sécurité

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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E) Tableau de commande

F) Tourniquet

G) Dispositif de refroidissement



Puissance absorbée

1100 W Nombre de tours en charge 450 tours / minute Tension moteur 230 V - 50 / 60 Hz Force adhésive
magnétique 9000 N Tool force (sur 10 mm d'acier) 2100 N Diametre maximum de percage dans I'acier avec
fraise 12 - 35 mm Diameétre maximum de percage dans I'acier avec foret hélicoidal 1 - 13 mm avec mandrin
Weldon Lamage diametres 10 - 40 mm Profondeur de coupe 50 mm Course 129 mm + 86 mm Dimensions
du socle magnétique 70 x 185 mm L ubrification Intégrée Emissions sonores 92 dB(A) & 300 mm de distance
par rapport au moteur Poids 11,5 Kg

Lien verslafiche du produit
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