
Scheppach - Dégauchisseuse-raboteuse Plana 6.1C (Largeur dégau : 410 mm - Hauteur de rabot : de 5
à 230 mm)

LA PLANA 6.1 n'est plus disponible suite à son retrait du catalogue fabricant. VOIR EN
REMPLACEMENT LA ADM410 Holzprofi (voir ci-dessous).

Marque : SCHEPPACH
Référence : 1902209901
Points de fidélité offerts : 3100

Dégau-rabot Plana 6.1C
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La Plana 6.1C n'est plus proposée suite à son retrait du catalogue fabricant.

Consulter en remplacement la Holzprofi ADM410.

 

Scheppach - Dégauchisseuse-raboteuse Plana 6.1C

  

https://www.kity-rouen.com/scheppach-degauchisseuseraboteuse-plana-61c-largeur-degau-410-mm-hauteur-de-rabot-de-230-mm-xml-351_379_360-2983.html
https://www.kity-rouen.com/holzprofi-adm410-raboteuse-degauchisseuse-largeur-degauchissage-410-mm-3000-230v-ou-400v-xml-351_379_360-8971.html


 

 

 

Dégauchisseuse raboteuse pour le boiseux régulier et le professionnel. 410 mm de largeur de rabotage pour
réaliser tous les travaux.

La puissance de 3600 W permet d'attaquer sereinement des rabotages en bois dur.

Les tables de rabotage et de dégauchissage sont en fonte dressée, la table de rabotage est ajustable au 1/10e
de mm. L'ensemble de la machine pèse 334 kg ce qui élimine les vibrations et assure la stabilité.
L'entraînement du bois se fait par rouleaux caoutchoutés. 

Avec cette machine, c'est un jeu d'enfant d'obtenir un résultat parfait. Le système d'entraînement caoutchouté
qui a fait ses preuves ne laisse pas de traces à la surface du bois. Les tables se relèvent d'un seul côté, ce qui
nécessite moins de place dans l'atelier.

Caractéristiques de rabotage

Largeur de dégauchissage de 410 mm Passe maximum en dégauchissage 3 mm Hauteur / largeur de rabotage
230 / 408 mm Enlèvement de copeaux maximum lors du rabotage 5 mm Vitesse d'avance 7 m/min
Equipement de série

Ejecteur de copeaux intégré pour le dégauchissage et le rabotage Large guide de dégauchissage en aluminium
ajustable et inclinable, facilement amovible avec levier de serrage rapide.
Caractéristiques techniques

Dimensions de la table de dégauchissage 1640 x 420 mm Hauteur de la table 830 mm Dimensions de la table
de rabotage 750 x 408 mm Diamètre de l’arbre 95 mm Nombre de fers 4 Régime de l'arbre de rabotage 4400
1/min Niveau de puissance acoustique à vide LWA 94 dB Certification CE Bouche d’aspiration ø 100 mm
Dimensions: L 1680 x l 820 x H 830 mm Poids env. 334,0 kg
 

 

 

 

 

 





 





Lien vers la fiche du produit

https://www.kity-rouen.com/scheppach-degauchisseuseraboteuse-plana-61c-largeur-degau-410-mm-hauteur-de-rabot-de-230-mm-xml-351_379_360-2983.html

