
TEKNATOOL - NOVA COMET-2 DR - Mini Tour à Bois 400 mm + Mandrin NOVA G3 "PRO-
TEK"

Le Comet 2 DR est un mini tour à bois de qualité, peu encombrant mais avec des fonctionnalités très
complètes : variateur de vitesse avec affichage digital et double sens de rotation.

Marque : NOVA - TEKNATOOL
Référence : DT46104
Points de fidélité offerts : 840

Prix : 839.90€ TTC

Options disponibles :
Extension pour tour à bois : Sans option, Avec rallonge de banc 600 mm réf. DT47015 (+ 260.00€ TTC)
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} Tour à bois d'établi 400 mm - COMET 2 DR | NOVA - TEKNATOOL

 

Ce tour à bois compact et équipé comme un grand est idéal pour traiter un large éventail de travaux de
tournage petits à moyens.

 

 

Avantages clés du tour à bois Un tour robuste et polyvalent

https://www.kity-rouen.com/teknatool-nova-comet2-dr-mini-tour-bois-400-mm-mandrin-nova-g3-protek-xml-351_379_370-11538.html


Avec un poids de 32 Kg pour une distance entre-pointes de 400 mm, son inverseur du sens de rotation et son
affichage électronique, et le Comet 2DR possède une robustesse et des capacités que l'on retrouve souvent
uniquement sur les classes supérieures de machines.

Une plage de vitesse large offrant de grandes possibilités

Avec son système sélectionnable de marche avant/arrière, sa large plage de vitesse permettant de descendre
jusqu'à 250 tours par minute, il est possible de réaliser des travaux de ponçage.

Il est aussi capable monter jusqu'à 4000 tours minute, soit légèrement plus que la plupart des tours de même
taille.

Un tour entièrement en fonte grise

Tous les principaux organes du tour sont composés de fonte grise, ce qui offre une stabilité et une précision
de travail optimales.

Un tour prêt pour tous les usages avec son pack mandrin

Livré avec un mandrin NOVA G3 90 mm "PRO-TEK" et mors de 50 mm, ainsi qu'avec pointe et contre-
pointe, le tour est prêt à l'emploi pour les travaux de tournage entre-pointes et tournage en l'air.

 

  Informations techniques Équipé d'un variateur de vitesse réglable électroniquement sur 3 plages, de
250 à 4000 tours / minute, pour s'adapter à tous types de poids de pièces de bois et toujours conserver de
bonnes performances ; La poupée principale, le banc, la poupée mobile et le support du porte-outil sont
entièrement en fonte grise, assurant une excellente stabilité ; Le fourreau de poupée mobile gradué offre une
course de 5 cm ; Nouveau : la dernière version du COMET 2DR est équipée d'un affichage numérique de la
vitesse qui facilite la lecture de la vitesse de la broche pendant le fonctionnement ; La broche est équipée
d'une rainure de sécurité ASR-Euro qui permet d'utiliser une bague de blocage ASR-Euro (non fournie) en
association avec un mandrin également d'une rainure compatible : ce système permet d'apporter une sécurité
supplémentaire contre tout risque de décrochage du mandrin, sans abîmer celui-ci ; Sa hauteur au-dessus du

banc permet de tournet des diamètres allant jusqu'à 300 mm. Éléments fournis avec la machine 1 x
Griffe d'entraînement quatre dents CM2 ; 1 x contre-pointe CM2 ; 1 x plateau diamètre 80 mm ; 1 x Pack
mandrin Teknatool NOVA G3 "PRO-TEK" 90 mm, avec mors 50 mm "PRO-TEK" (plage d'expansion : 52 -
75 mm / plage de serrage : 43 - 63 mm), clés de serrage, queue de cochon et chiffron.

 

Vidéo de présentation du tour à bois

 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Puissance moteur / Tension

550 W (0,75 CV) / 230 V Distance entre les pointes 400 mm Hauteur au-dessus du banc 150 mm Vitesse de
rotation (3 vitesses) 250 à 680 / 530 à 1420 / 1380 à 4000 tours / minute Longueur du porte-outils 150 mm
Filetage de la broche M33 x 3,5 mm Changement de vitesse Par courroie Cône morse de broche et contre-
pointe CM2 Course du fourreau de la poupée mobile 50 mm Poids Net / Brut 32 Kg / 50 Kg
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https://www.kity-rouen.com/teknatool-nova-comet2-dr-mini-tour-bois-400-mm-mandrin-nova-g3-protek-xml-351_379_370-11538.html

