
TORMEK T4 Original - Touret d'affûtage avec Meule d’origine ø200×40 mm 230V 50Hz 120W
(puissance absorbée)

Avec l'affûteuse Tormek T-4, vous avez une machine de haute qualité idéale pour les ouvrages à la maison et
pour les passionnés.

Marque : TORMEK
Référence : TORMT4
Points de fidélité offerts : 450

Prix : 499.90€ TTC 449.90€ TTC
Offre valable du 02/11/2022 au 31/12/2025

TORMT4
Affûteuse T4 Original | TORMEK

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques et avantages de l'affûteuse :

https://www.kity-rouen.com/tormek-t4-original-meule-dorigine-tormek-o20040-mm-monophase-industriel-120-puissance-absorbee-230-50-hz-xml-351_379_665-4438.html


L'affûteuse TORMEK T-4  est un perfectionnement du modèle T-3 avec un niveau supérieur de précision et
de stabilité.

Les fonctions vitales telles que le moteur et l’arbre principal sont sur une base en zinc coulé qui intègre
également le support universel.

Cette conception avancée assure une précision imbattable du support, qui est la base du système de gabarits
Tormek. Vous avez une machine de qualité idéale, que ce soit pour vos travaux domestiques ou pour vos
loisirs, qui peut affûter tous vos outils tranchants.

?Comme les modèles Tormek plus grands, la T-4 est équipé de la meule d'origine d'affilage Tormek. Il est
optimisé pour combiner un retrait efficace de l'acier, une finition lisse et une longue durée de vie. Grâce
au prépare-meule fourni, vous pouvez modifier la surface de la meule d'un grain à 220 à un grain d'environ
1000, vous donnant ainsi deux qualités d'affûtage différentes à partir de la même meule. Un disque pour
démorfilage avec cuir de haute qualité complète l'affûteuse.

Le modèle T-4 convient bien à l'affûtage des burins, des couteaux, des ciseaux et des outils plus petits,
comme les outils pour la sculpture. Il fonctionne aussi avec les outils de tournage et les forets, mais pour les
fers de dégau-rabot et les fers de toupie, nous vous recommandons un modèle de machine Tormek plus
grand. Notez que quelques gouges ne peuvent pas être démorfilées avec le dispositif pour gouges SVD-186
sur le disque à démorfiler à cause de la taille compacte de la Tormek T-4. Ces outils peuvent être démorfilés
à main levée à la place.

?Le moteur est calibré pour une utilisation en continu de 30 minutes à la fois. C'est habituellement plus que
suffisant pour les besoins domestiques, mais si vous affûtez plus, nous vous conseillons de regarder un
modèle de machine Tormek plus grand qui puisse fonctionner de manière continue.

 

Détail des dispositifs Tormek et autres accessoires fournis avec la machine : Prépare-meule SP-
650 Positionneur d’angle WM-200 Pâte d'affilage PA-70 Support universel US-103 pour dispositif
d'affûtage Attention : l'affûteuse est fournie sans housse de protection ni dispositif pour coûteaux ni
dispositif pour hâches Tormek SVA (en option).? Présentation en vidéo de la Tormek T-4 :

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Dimensions (l x p h)

230 x 200 x 260 mm Puissance moteur absorbée 120 W Tension 230 V - 50 Hz Meule (diamètre x largeur)
200 x 40 mm Vitesse de rotation 120 tr mn Disque de démorfilage (diamètre x largeur) 145×26 mm Bâti
Carter plastique ABS anti-choc avec dessus en zinc coulé Arbre principal et accessoires Acier inoxidable -
écrou Ezylock en matière composite Pression acoustique 54 dB Durée de vie 10 000 heures - Utilisation 30
minutes / heure sans entretien Poids Net / Brut 8 Kg / 9,8 Kg

 



 

 
   

Lien vers la fiche du produit
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