
VIRUTEX - AB111N Fraiseuse d'entailles 230V 900W 10000 tours/min

La rainureuse d'entailles AB111N est spécialement conçue pour réaliser le rainurage de panneaux pour la
pose de lamelles d'assemblage.

Marque : VIRUTEX
Référence : 7900200
Points de fidélité offerts : 470

Prix : 569.90€ TTC 469.90€ TTC
Offre valable du 03/02/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :
Option 5 boîtes de lamelles n°2 : Sans option, Avec option x5 boîtes de 1000 pièces de lamelles n°20 (+
210.00€ TTC)
Kit de collage : Sans option, Kit de collage Virutex SEM1 (+ 20.00€ TTC)

Descriptif :
 Fraiseuse d'entailles AB111N - Virutex

 

 

 

Caractéristiques et avantages : Machine pour la pose de lamelles d’assemblages permettant la réalisation
d’entailles pour lamelles standards n° 0, 10 et 20. oit à plat pour un assemblage droit. Soit incliné degré par
degré (grâce au patin inclinable et relevable) autorisant la pose de lamelle à l’emplacement choisi par rapport
à l’épaisseur des bois à assembler.? Positionnement automatique des différentes profondeurs de travail par
curseur. Changement rapide de la fraise. Le réglage de la hauteur et de l'angle de sa tête permet la réalisation
de tout type d'assemblage très rapidement et en toute précision. La machine est équipée d'une sortie de
copeaux canalisée et d'un connecteur pour y accoupler une prise d'aspiration externe. Équipement inclus

https://www.kity-rouen.com/virutex-ab111n-fraiseuse-dentailles-900w-10-000min-xml-351_379_1285-3575.html


avec la machine : Fraise carbure Ø 100 x 22 x 4 mm, de 2 dents et 2+2 araseurs Mallette de transport Buse
d'aspiration SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Double isolation

  Puissance  900 W Fraise à rainurer ø100 x 22 x 4 mm Vitesse à vide 10000 T/min Profondeur maxi fraisage
20 mm Poids 2,6 Kg Niveau de pression acoustique 92 dBA Niveau de puissance acoustique 103 dBA
Valeur totale des vibrations  < 4,7 m/s2

 

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.kity-rouen.com/virutex-ab111n-fraiseuse-dentailles-900w-10-000min-xml-351_379_1285-3575.html

