
ZIPPER - ZI-COM150-10 Compresseur d'air Pneumatique - 150 Litres - 10 bars

Ce compresseur à entraînement par courroie est particulièrement adapté à une utilisation professionnelle dans
les ateliers de peinture , garages et pour faire fonctionner divers outils pneumatiques.

Marque : ZIPPER
Référence : ZI-COM150-10
Points de fidélité offerts : 1030

Prix : 1029.90€ TTC

Descriptif :
Compresseur Pneumatique 150 Litres ZI-COM150-10| Zipper

 

 

Le compresseur à air ZICOM150-10 à entraînement par courroie est particulièrement adapté à une utilisation
professionnelle dans les ateliers de peinture et garages, et pour faire fonctionner divers outils pneumatiques.

 

Avec sa capacité de cuve de 150 Litres et sa puissance de sortie de 356 litres par minute, il se situe en effet
dans la section des compresseurs destinés aux travaux forte intensité, avec une réserve permettant de ne pas
être interrompu trop régulièrement.

 

Basé sur un fonctionnement bicylindre et de deux sorties d'air, ce système lui procure un débit d'air très
appréciable qui permet de se servir d'outils qui pourront réclamer une certaine puissance dans un travail
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régulier ou simultané, tels que le pistolet à peinture, au pistolet à clous et à agrafes pneumatique, et aux
travaux de sablage, voire de mécanique.

 

Il pourra donc convenir pour une utilisation en atelier aussi bien qu'en extérieur, et de préférence dans les
endroits peu encombrés ou spacieux, compte tenu de ses dimensions.

 

Description des caractéristiques du compresseur : Capacité du la cuve équivalente à 150 litres idéale
pour la plupart des applications Il travaille en 230V, donc idéal pour tous les ateliers Avec 2 sorties d'air
comprimé et 2 manomètres visibles, l'un pour la cuve et l'autre permettant de mesure la pression du réservoir
et la pression de travail, il est ainsi très efficace Robinet de vidange situé en-dessous du réservoir afin
d'effectuer l'entretien de l'appareil Châssis à roulettes avec barre de traction pour faciliter le déplacement
Couplage à connexion rapide pour un large éventail d'outils pneumatiques Bonne puissance de 356 litres /
min avec 10 bars Valeurs techniques :

Puissance Moteur S1 en Watts

2200 W

Tension

230 V - 50 Hz

Vitesse en min-1

2850

Pression maximale

10 bars

Débit d'air

356 Litres / min.

Durée de remplissage du réservoir

250 secondes

Capacité du réservoir

150 Litres

Niveau de puissance acoustique en dB (A)

79.50

Niveau de pression acoustique en dB (A)

95.5

 



?Poids :

 

Poids brut à l'unité 95 Kg Poids Net du produit 90 Kg

Lien vers la fiche du produit
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