
ZIPPER - ZI-RD300 - Mini-Dumper à Roues - Benne 912 x 650 x 560 mm - 3 vitesses

Mini Dumper à roues motrices avec marches avant et arrière, moteur à essence 1 cylindre 4 temps, idéal pour
le transport de charges lourdes sur terrains semi-accidentés.

Marque : ZIPPER
Référence : ZI-RD300
Points de fidélité offerts : 1620

Prix : 1999.90€ TTC 1619.90€ TTC
Offre valable du 22/02/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :
Lame à Neige : Sans option, Avec lame à neige réf.RD300SS (+ 380.00€ TTC)
Plateforme de chargement : Sans option, Avec plateforme de chargement réf.RD300FP (+ 360.00€ TTC)
Extension de benne : Sans option, Extension de benne réf.RD300MA (+ 220.00€ TTC)

Descriptif :
Mini dumper 4 roues motrices - ZI-RD300 | ZIPPER
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Le ZI-RD300 est un petit dumper à 4 roues motrices possédant une charge utile de 300 Kg dédié au transport
de charges et de matériaux encombrants, aussi bien des végétaux, tels que des branches lourdes, que des
matériaux de construction.

Points forts et caractéristiques de l'engin : Equipé de 4 pneus gonflables tout-terrain 4 roues motrices
Bennage par commande manuelle Benne de grandes dimensions autorisant le transport de charges lourdes
jusqu'à 300 Kg Démarrage par lanceur Commandes d'accélération et de freinage localisées au niveau des
poignées 3 vitesses avant et 1 arrière ?Options proposées en supplément :

Il est possible d'équiper la machine avec les éléments complémentaires suivants, destinés aux besoins de
transport d'éléments plus volumineux (voir liste déroulante en haut de page à gauche de l'image) :

Présentation vidéo de la machine :

 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Cylindrée - Puissance moteur absorbée

196 cm³ - 4100 W Type de moteur 1 Cylindre OHV 4 temps Vitesse moteur 3600 tours / minute Type de
carburant Sans plomb 95 Capacité du résevoir 3,6 Litres Vitesses 3 avant + 1 arrière Charge utile 300 Kg
Dimensions de la benne 912 x 650 x 560 mm Vitesse avant minimum et maximum 1 / 6,4 Km Niveau de



puissance acoustique 98 dB(A) Niveau de vibration 3,92 m/s2 Dimensions totales (L x l x h) 775 x 1135 x
880 mm Poids Net / Brut 183 Kg / 218 Kg

 

Lien vers la fiche du produit
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