
ZIPPER - ZI-RWM84 - Equilibreuse de Roues Automatique 230V 200W - Diamètre Max. de la jante
10" - 24"

Cette équilibreuse de roues est une machine simple et rapide d'utilisation dotée d'un système d'auto-
diagnostic et avec affichage numérique.

Marque : ZIPPER
Référence : ZI-RWM84
Points de fidélité offerts : 1420

Prix : 1999.90€ TTC 1419.90€ TTC
Offre valable du 21/02/2024 au 31/12/2026

Descriptif :
Équilibreuse de roues automatique - ZI-RWM84 | ZIPPER

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales du chariot : 5 programmes ALU pour différentes positions de poids. 

https://www.kity-rouen.com/zipper-zirwm84-equilibreuse-de-roues-automatique-diametre-max-de-la-jante-1024-xml-351_1367-10037.html


Fonction d‘auto-étalonnage Fonction de mise sous tension et d‘équilibrage dynamique Autodiagnostic,
affichage numérique, couvercle de roue inclus Détection automatique des données de roue pour la distance et
le diamètre de la jante Mesure manuelle et automatique du balourd avec affichage LED à l‘écran pour une
position de poids correcte Fonctionnement simple, technologie robuste Compartiments de rangement pour
poids et outils Accessoires fournis avec l'équilibreuse : Cônes de centrage Pince Jauge de mesure, 
Écrou à dégagement rapide Cloche Ressort Poids de calibrage SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Puissance moteur S1

200 W

Tension secteur (fréquence)

230 V (50 Hz) Diamètre max. de jante 10" - 24" Largeur de jante (pouces) 1,5" - 20" Poids max. de la roue
80 Kg Vitesse d'équilibrage 190 min-1 Temps demesure 20 s Tolérance de mesure +/- 1g Niveau sonore < 70
dB Dimensions machine (L x l x h) 1300 x 1200 x 1600 mm Poids Net / Brut 95 Kg / 110 Kg Dimensions de
l'emballage (L x l x h) 1160 x 1000 x 1210 mm

 

Lien vers la fiche du produit
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